
 

  

KASUTUS- JA 
HOOLDUSJUHEND 

Lugege ohutusjuhised ja kasutusjuhend enne seadme kasutamist  

tähelepanelikult läbi.  

ActivaTec algupärase kasutusjuhendi tõlge saksa keelest 

Master’in A-200 AC 
kasutusjuhend vastab 
ActivaTec ActivaAir 
BP2000 kasutusjuhendile.  

Dokumendi versioon 1/05-

Õhkpadjamasin 

A-200 AC 

Hoidke hilisemaks 
ülelugemiseks alles 

TÄHTIS! 



 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Rullihoidik  
Juhtpaneel 

Kilejuhtija  

Õhudüüs 

Keevitusplokk 



 

 

1. Ühendage masin voolujuhtmega vooluvõrku ja lülitage klahviga „I” (SISSE) sisse. 
2. Pange õhkpadja kilerull rullihoidiku otsa. Õhu sissevõtukülg (tähistatud punktiirjoonega) peab 

paiknema masina pool. 
 
3. Tõmmake õhkpadja kile läbi alumise musta ja ülemise läbipaistva juhtrulliku vahelt läbi ja sealt 

edasi õhudüüsi toru otsa kuni rullikuteni. 

 



 

 

 Tõmmake kile ühe käega õhutoru peale ja vajutage seejuures klahvi „IN/OUT” („SISSE/VÄLJA“), 
kuni kile liigub läbi keevitusploki

 

in/out (sisse/välja) 

in/out 
(sisse/välja) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


